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Tecno Scan CLINIC
Scanner 3D avec une
préecision de 6 um
certifié par le test ISO
12836, qui garantit au
SGO01TSL technicien un 6

excellent balayage
pour tout type de
reconstruction
prothétique.
Ordinateur DELL
configuré inclus




=1
Zi
=
=
=
=




CARACTERISTICAS

QUANTUM

EJES 5 EJES EN CONTIN
DIMENSIONES 570 x 600 x 630
PESO EN KG 98

CAMBIO INSTRUMENTOS/FRESAS AUTOMATICO

CANTIDAD INSTRUMENTOS

11

HUSILLO

Jéager 0.5 kW - 60,0

ANGULO DE FRESAS

+/-20° TOTAL 40°

TAMANO BLOQUES DE 10 A65 MM
CARGADOR DE BLOQUES NO
RECONOCIMIENTO BLOQUE CARGADOO ([NO

DIAMETRO MANGO FRESA 3

PRECISION FRESA EN MM 0.001
RECONOCIMIENTO INSTRUMENTO ROTO |AUTOMATICO
ALIMENTACION - MONOFASICO 220+240 V - 5060 |
MOTORES A INDUCCION Si

EMISION SONORA <60 DB
RESOLUTION EJE LINEAR + 0.005 mm (0.05y)
RESOLUTION EJE PIVOTANTE +0.0008 rad
GESTION DEL INSTRUMENTO GEMELLO OPCION

SECO / HUMEDO Sl

ASPIRACIO INCLUIDA Sl

FRESADO PREMILLED NO

SOPORTE BLOQUES Si

TORQUE 8 NTM




QUANTUM + OPCIC

CARACTERISTICAS ADICIONALES
EJES 5 EJES EN CONTINU
DIMENSIONES 780 x 600 x 630
PESO EN KG 110

CAMBIO INSTRUMENTOS/FRESAS AUTOMATICO

CANTIDAD INSTRUMENTOS

11

HUSILLO

Jéager 0.75 kW - 60,00

ANGULO DE FRESAS

+-20° TOTAL 40°

TAMANO BLOQUES DE 10 A 65 MM
CARGADOR DE BLOQUES |
RECONOCIMIENTO BLOQUE CARGADOO |

DIAMETRO MANGO FRESA 3

PRECISION FRESA EN MM 0.001
RECONOCIMIENTO INSTRUMENTO ROTO AUTOMATICO
ALIMENTACION - MONOFASICO 220+240 V - 50+60 Hz
MOTORES A INDUCCION Si

EMISION SONORA <60 DB
RESOLUTION EJE LINEAR + 0.005 mm (0.05p)
RESOLUTION EJE PIVOTANTE + 0.0008 rad
GESTION DEL INSTRUMENTO GEMELLO OPCION

SECO / HUMEDO 5]

ASPIRACIO INCLUIDA Sl

FRESADO PREMILLED |

SOPORTE BLOQUES Sl

TORQUE 11 NTM




